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La	carte	SVXCard	v1.11	
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La	carte	SVXCard	v1.11	
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Les	fonctions	logiciels	de	base	

▪ Configuration	relais	+	link	ou	transpondeur	
▪ Réglage	des	niveaux	audio	
▪ Les	fichiers	audios	en	16K	
▪ Streaming	
▪ Echolink	

	

Présentation Madeleine Vernon, le 22/11/2017 



Les	fonctions	optionnelles	ou	complémentaires		

	

▪  Annonce	de	la	fête	du	jour	en	vocal	
▪  Personnaliser	l'annonce	d'accueil	en	fonction	de	l'heure	
▪  Connaître	le	statut	Internet	du	relais	et	son	adresse	IP	
▪  Bulletin	météo	en	live	par	DTMF	
▪  Relais	réservé	pour	les	plans	d'urgences	
▪  Module	messagerie	vocale	&	eMail	
▪  Notification	par	SMS	
▪  Ecran	tactile	
▪  Présence	secteur	
▪  Pilotage	intercom	/	TX	

	

	

▪  Chien	de	garde	(Watchdog)	
▪  Entrées	optocouplées	
▪  Sorties	relais	de	puissance	
▪  Port	série	TTL	
▪  Entrées	analogiques	0-3,3V	
▪  Niveau	de	signal	de	réception	S-mètre	
▪  Relevés	de	température	
▪  Horloge	externe	DS3231	
▪  Horloge	externe	GPS	Usb	
▪  Lecture	numéro	de	série	de	la	carte	
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Madeleine	la	sœur	de	Lola	



Partie	Hardware	

▪ 	SvxCard	1.11	
▪ 	2	X	Tait	8110	

Madeleine 



Fonctions	de	Madeleine	

1.  Statut	internet	
2.  Températures	des	installations		

3.  Sorties	relais	de	puissance	commandés	DTMF	
-	pilotage	amplificateur	

4.  Relais	réservés	pour	les	plans	d’urgences	
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Statut	internet	

Cette	option	est	intéressante	
dans	le	cadre	d’une	adresse	
IP	‘tournante’	sans	utilisation	
de	redirection.	

	
En	envoyant	le	code	DTMF	25#	
Le	relais	vous	donne	son	
statuts	internet	ainsi	que	
l’adresse	IP.	
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Températures	des	installations	

SVXCARD 
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Lecture	de	tension	analogique	

▪ Smètre		
▪ Tension	Alimentation	12V	
▪ Tension	Alimentation	24V	(Ampli)	
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Sortie	relais	de	puissance	

Les	codes	DTMF	utilisés	sont	bien	sûr	modifiables	(code	sysop	qui	précéde	la	commande	
par	exemple).	

▪  9#	Activation	de	Module	RemoteRelay,	#	pour	désactiver	

▪  Les	relais	sont	sur	GPIO	20,21,22,23	

▪  3	codes	disponibles	par	relais	OFF	=	0		ON	=	1	PULSE		=	2	(100ms)	

▪  Syntaxe:	<numéro	gpio>	<etat>	#	(pour	validation).	

Exemple	pour	relais	K1	(gpio	20)	seront:	
200#=	OFF					201#	=	ON						202#	=	Impulsion	de	100ms	

	



Sortie	relais	de	puissance	



Relais	réservé	pour	les	plans	d’urgence	

Relais	
	

Relais Code DTMF  Responsable 
Relais 

Code 171# 
●  Activation du mode urgence 
●  Message de confirmation et 

envoi de la balise 
●  Suppression du message d’accueil 

(ouverture - fermeture) 
●  Message d’accueil remplacé par la 

balise ou personnalisable 
●  Envoi d’une balise avec temps 

réglable.  
 
Code 170# 
●  Retour en fonctionnement normal 
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Message	d’information	
▪ Le	format	des	fichiers	son	utilisés	est	le	suivant:	
▪ Début																																																							Fin	
▪ <AA><MM><JJ><HH><MM><AA><MM><JJ><HH><MM><NOM>.wav	

▪ AA	pour	année	
▪ MM	pour	mois	
▪ JJ	pour	jour	
▪ HH	pour	heure	
▪ MM	pour	minute	
▪ NOM	pour	le	nom	du	message.	(	il	n’est	pas	pris	en	compte	par	le	programme	vous	
êtes	libre	d’écrire	ce	que	vous	voulez)	

▪ Voici	ci-dessous	un	exemple	de	fichier	à	placer	dans	/usr/share/svxlink/sounds/fr_FR/Messages/	

17090915001709301900brocanteradioamateur.wav	
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12# Bilan technique 
Connexion internet 
Annonce des températures 
Mode de puissance 
Mesure tension 12V 
Mesure tension 24V 
 
171# mode urgence ON 
170# mode urgence OFF 
 
281# mode QRP ON 
280# mode QRP OFF 
 
15# annonce du saint du jour 
 
10# message d’informations programmés 
 
11# Mesure de température/humidité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonctions	en	ligne	de	commande	

▪ Arrêt	du	relais	avec	information	utilisateur	
Commande	«	arret	»	

▪ Sauvegarde	sur	carte	SD	sur	port	USB	
Commande	«	clone	»	

▪ Menu	relais	
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Vos	idées	de	développements	?	



MERCI	POUR	VOTRE	ATTENTION	

	
	
Site	support:	 	http://svxcard.f5uii.net/	
	
Groupe	Yahoo	:	 	svxcard-subscribe@yahoogroups.com	
	
Blog	F8ASB:	 	www.f8asb.com	
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